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M²/caja 1.5 m²

Pcs/caja 18 unidades

Caja/palet 120 cajas

M²/palet 174.20 m²

KG/m² 12.10 kg/m²

Kg/caja 18.15 kg/caja

Peso/palet 1452 kg
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CLIC!

INSTALACIÓN
FACIL Y RÁPIDA

RESISTENCIA 
A RAYOS UV

BFL-S1
FIREPROOF

RESISTENCIA
AL DESGASTE

CALEFACCIÓN
RADIANTE

RESISTENTE
A MANCHAS

ANTIESTÁTICO 100%
WATERPROOF

100%
RECICLABLE

E1
HCHO

Capa especial con tratamiento UV, antirayaduras

Capa Nanocarbonizado

Capa Decorativa de impresión

Núcleo rígido SPC con sistema uniclic patentado

Capa de absorción de sonido IXPE, 1,5mm
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FICHA TÉCNICA ·  COLECCIÓN SPIKE FLOOR

El laboratorio de materiales worldparquet 
propuso la tecnología nanocarbonización 
en 2024, creando un nuevo tipo de suelo 
nanocarbonizado con una protección 
muy resistente al desgaste, rayaduras y 
al fuego. 

Worldparquet cuenta con todas las 
normativas y certificados del mercado 
europeo, con una dureza superficial de 
hasta HL263 (Mohos L5-L6) y un aumento 
de la eficiencia de conductividad térmica de 
TW / (m . K), lo que amplía significativamente 
el rango de ampliación de los suelos SPC.

RESISTENCIA AL AGUA 
Y LA HUMEDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

RESISTENTE AL FUEGO ABRASIÓN DURADERA

SIN RESIDUOS

CLASE ANTIDESLIZANTE
SUPERFINA

FÁCIL DE INSTALAR CON BAJO 
REQUERIMIENTO DE CONTRAPISO

Como el componente principal de SPC es cal 
viva, funciona bien con agua y no se forma 
moho incluso con alta humedad.

Como el componente principal de SPC es cal 
viva, funciona bien con agua y no se forma 
moho incluso con alta humedad.

El suelo SPC nanocarbonizado Feixue ha 
superado la prueba de fuego de la norma CE, 
con una clasificación de resistencia al fuego 
de Bfl s1. Las superficies carbonizadas no se 
queman con encendedores (hasta 400 °C) y 
no generan atmósferas nocivas.

Sustituyen las capas de desgaste tradicionales 
por capas de nanocarbonización, lo que mejora 
considerablemente la resistencia al rayado de 
la superficie. El cepillo de alambre de cobre con 
forma de cuenco ha sido probado durante más 
de 10 000 ciclos según la norma EN660-
2:1999+A1: El resultado de la prueba de 2003 es 
del grupo T, con una excelente resistencia al 
desgaste.

Tras un tratamiento prolongado a alta 
temperatura, la superficie tratada con 
nanocarbonatación reduce 
considerablemente la actividad molecular de 
la capa UV y los materiales de la capa 
resistente al desgaste.

SPC es una resina de PVC y piedra caliza 
100% natural sin residuos , sin materiales 
nocivos como benceno , formaldehído ni 
materiales pesados.

La seguridad es una de nuestras principales 
preocupaciones al fabricar suelos. Por ello, 
gracias a sus estructuras especialmente 
desarrolladas con clasificación antideslizante, 
nuestros suelos SPC ofrecen un excelente 
rendimiento para evitar resbalones en zonas 
húmedas.

En comparación con el LVT tradicional, los pisos SPC 
tienen una clara ventaja porque tienen un núcleo rígido 
que puede ocultar muchas imperfecciones del 
contrapiso.

RELIEVE SINCRONIZADO
SUPER REALISTA

RESISTENCIA AL FUEGO 
HASTA 400ºC

ALTA RESISTENCIA 
AL IMPACTO

ALTA RESISTENCIA A
RAYADURAS Y DESGASTE

NANOCARBONIZADO

RESISTENCIA A OTRA ESCALA



CARACTERÍSTICAS TEST RESULTADO

FORMATO 635 x 127 x 7 mm

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
(EXPANSIÓN O CONTRACCIÓN)

BS ENISO 23999:2012

X Dirección: 0.06%
Y Dirección: 0.03% Temperatura de calentamiento: 

80ºC
Tiempo de calentamiento: 6hRIZADO DESPUÉS DE LA

EXPOSICIÓN AL CALOR
0 mm

RESISTENCIA AL PELADO
(Capa Superior)

BS EN ISO 24345:2012 
Dirección de la máquina: 100

Velocidad de carga: 100mm/min
A través de la máquina: 95

SANGRÍA RESIDUAL EN ISO 24343:2012 0.05 mm Aprobado

MANCHAS Y RESISTENCIA A 
PRODUCTOS QUÍMICOS

EN ISO 26987:2012 No afectado Aprobado

RESISTENCIA AL DESGASTE 
(0.5mm/20mil)

EN 660-2:1999
+A1:2003 Y EN649:2011

Grupo de desgaste: T Aprobado

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ EN ISO 105-B02:2014 Grado (Bluewood Std) 8 Aprobado

SILLA RUEDA EN 425:2002 Sin daños visibles Aprobado

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130:2014-02
Ángulo crítico de
inclinación: 12.0º / R10

Aprobado

DIRECTIVA ROHS 2011/65/UE IEC 62321 No detectado Aprobado

FTALATOS (DBP, BBP,
DINP, DNOP, DIDP)

EN 14372:2004 No detectado E0

ALCANZAR
REGULACIÓN EC)NO
1907/2016 REACH

De acuerdo con el alcance 
especificado y la evaluación 
de detección, los resultados 
de las pruebas de SVHC son 
inferiores al 0,1 % (p/p).

No se detectaron 169 sustancias 
extremadamente preocupantes 
(SVHC) para su autorización en la 
Comisión Europea.

TASA DE RESISTENCIA AL FUEGO

EN ISO 9239-1 
Flujo crítico (kW/m2): >11
Humo(%xminutos): 160

Aprobado
EN ISO 11925-2 
EXPOSICIÓN= 15S

Fs≤150mm: Si

VOC (Puntuación base)
CDPH/EHLB/Método 
estándar V1.2

35 tipos de productos 
químicos

Aprobado
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